Klimatisierung Produktionshalle 2 aleo Solar AG
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Unsere Leistungen

Kaltetechnik

Liiftungstechnik Luftungsgerat mit integrierter Kalte

Gebaudeautomation

Elektrotechnik

Regeldiogramme

Anl. 1.2 Zu— und Abluft Halle 2

WS Anlage, Regelung G
Konstanten Druck am G
Zonenregelung der R
siehe Schema AL3_MSR3_AS_RLT202.

Bauvolumen TGA
620 TEUR. s
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Regelstruktur

Liftungsnetz innerhalb der Produktionshalle
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Projektbeschreibung

Die 2. Produktionslinie der aleo Solar AG wurde aufgrund einer erforderlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen
sowie der Produktionsbedingungen mit einer Klimatisierung ausgestattet. Die lufttechnische Versorgung erfolgt tiber
ein AuBen aufgestelltes Liiftungsgerdt mit integrierter Kadlte und nutzt das Prinzip der adiabaten Befeuchtung fiir eine
betriebskostenoptimierte Bereitstellung zusatzlicher Kalteleistung bzw. Riickkiihlung fiir den Verfliissiger der Kaltean-
lage. Eine Warmeriickgewinnung wurde mit einem Rotationswdrmetauscher realisiert. Ein zusdtzlich vorgesehener
Umluftbetrieb erméglicht auch innerhalb der Ubergangszeit und in angrenzenden Wintermonaten eine Fahrweise der
Anlage ohne Heizenergie.

Das Liiftungsnetz innerhalb der Produktionshalle wurde mit variablen Volumenstromreglern in Verbindung mit einer
druckgefiihrten Ventilatorregelung vorgesehen, welche eine optimale Luftmengenregulierung mit zonenweiser Anpas-
sung der Raumtemperatur in Bereichen mit hohen Warmelasten unter Beriicksichtigung des Mindestvolumenstromes
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